
 รับประกัน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ

ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกและก๊อกน ้าไม่รับประกัน
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทคโนโลยีในการกรอง
1 Sediment Filter 5 micron 10"(USA) :  ไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียดขนาด 5.00 ไมครอน
   สามารถดักจับฝุ่นสิ่งสกปรกที่ ปะปนมากับน้้าและสารแขวงลอย เช่น โคลน ทราย หินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ
2 Carbon Block 5 micron 10"(USA) : ไส้กรองคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง ก้าจัดกลิ่นคลอรีน สารอินทรีย์ 
   และสารอนินทรีย์ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า ผงซักฟอก ฟินอล สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
3 Softener Filter (Food grade) : เป็นการกรองโดยการใช้การแลกเปลี่ยนประจ(ุIon Exchange) โดยผ่าน 
   Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจ้าพวกหินปูน (Ca,Mg)แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม(Na) ลงสู่น้้าท้าใหน้้้า
   ที่ผ่านใส้กรองนี้ท้าให้น้้ามีความนุ่นนวล ชวนด่ืมมากขขึ้น
4 Reverse Osmosis Membrane (RO) :  ใส้กรองเมมเบลนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรอง
   สารละลายต่างๆในน้้า เช่น สารตะก่ัว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไว้รัส และแบคทรีเรีย 
   โดยถูกก้าจัดออกได้สูงสุดถึง 98 %                     
5 Post Carbon Filter (USA) : คาร์บอนซึ่ง ปรับปรุงคุณภาพของน้้า ขั้นตอนสุดท้าย โดยการก้าจัดกลิ่น ก๊าซ 
   ที่ยังเหลือในน้้าพร้อมทั้งปรับปรุงรสชาติของน้้า  ท้าให้ได้น้้าที่สะอาดบริสุทธิ์
Specifications:
   - น้้าหนัก 5.5 กก.
   - ก้าลังการผลิต  200 ลิตร
   - ถังส้ารองน้้า 3.2 ลิตร
   - ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้้าระบบ RO แบบอันเดอร์ซิงค์ ความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน 
ก้าลังการผลิต 200 ลิตร/วัน


